
 

 

 

 

 

 

 

 

Technical Rider: 
 

Wenn Ihr Veranstaltungsort die folgenden Anforderungen nicht erfüllt, setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung, um alternative Optionen zu besprechen. 

Hängepunkt: Die Aufhängung für das Vertikalseil erfordert eine Traverse, 
Deckenstange, Balken o.ä.  woran das Vertikalseil befestigt werden 
kann. 
 

Traglast: mind. 400 kg 
 

Höhe: mind. 5 m, besser 6 m oder mehr 
 

Der Luftraum um das Vertikalseil muss über die gesamte Höhe in 
einem Radius von 2 m frei sein. 
 

Ein sicherer Zugang zum Hängepunkt (z.B. Leiter, Lift) muss zum 
Auf-/ Abhängen des Vertikalseils vorhanden sein. 
 

Falls keine Aufhängemöglichkeit für das Vertikalseil vorhanden ist, 
können wir ein freistehendes Luftgerüst mitbringen. 
Durch spezielle Drehfüße können Unebenheiten des Untergrundes 
ausgeglichen werden. Höhe: variabel zwischen 5 m und 7 m. 
 

Spielfläche: Mindestgröße: Breite 4,5 m / Tiefe 4,5 m 
 

Mit dem Luftgerüst: Breite 6,0 m / Tiefe 5,5 m 
 

Ton: Musikanlage zum Abspielen von Musik (USB, CD, MP3) und mit 
Mikrophon Anschluss (XLR Male oder 6,3 mm Klinke) 
 

Tontechniker während der Show 
 

Anna Abrams 
www.anna-abrams.de 
info@anna-abrams.de 
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